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250 W - 1296 MHz Amplificateur intelligent de puissance P/N : LC-ASS-012 250MOD1296
Description générale

Le pallet de cet amplificateur de puissance linéaire a été projeté pour couvrir la bande radio des 1296MHz HAM 
en offrant à OEM une solution unique et inégalée pour la projetassions  d'amplificateurs à haute puissance. 
L'amplificateur est basé sur la dernière génération NXP BLF6G13L-250P, dispositif N-Channel LDMOS.
Le microprocesseur à 8 bit/64 MHz avec un système opérationnel en temps réel, peut acquérir toutes les 
tensions de travail, courants et températures, à travers les fonctions de contrôle bias, protection et monitorage. Il 
est possible d’accéder aux paramètres de travail par la porte sériale qui supporte des diverses typologies de 
protocole.
Un registre d'événements en mémoire EEPROM permet l'accès à la chronologie des opérations de 
l'amplificateur.
À travers le logiciel Windows inclus dans le kit de distribution, on peut configurer l'amplificateur pour des
différentes options de travail et de monitorage, la phase d'exécution, paramètres de travail (état, tension
d'alimentation et courant, température, tension de bias etc.).

Sommaire des détails techniques.

Bande de fréquences 1255 ÷ 1310 MHz Classe de travail AB
Tension d’alimentation 48 V ± 5% Température comprise entre -20 to +45 °C
Courant d’alimentation (max) < 10 Amp. Amp. Return Loss d’entrée > 15 dB

VSWR d’ entrée (pas d’endommagement) < 3:1
CW spec. ( Tcase = 60°C) @ Fc = 1296 MHz
Puissance de sortie  @1dBcp 200 W ± 0,3 dB Gain @1dBcp > 16,0 dB
État de marche @1dBcp > 50% (52% typ) OIP3 @  (Idq=1,0A) > 63,0 dBm

Modulation de l’impulsion spec. ( Tcase = 25°C) (amplitude de l’impulsion =20µSec travail =10%)
Puissance en sortie  @1dBcp 250 W ± 0,3 dB Gain @1dBcp > 17,0 dB
État de marche @1dBcp > 55% (57% typ)

Caractéristiques principales.

� Microcontrôleur basé sur le bias intelligent pour la compensation thermique (vaste range de courant bias)
� Régulation du run-time digitale bias pour une basse distorsion et optimisation des consommations
� Relevé de puissance en entrée pour la rapide protection en entrée de l'overdrive.
� Fonction de autotest à l'allumage
� Protection pour température, courant et voltage au-delà du niveau nécessaire
� PTT en entrée à établir en modalité RX pour zéro consommations d'énergie.
� Interface sériale pour le contrôle à distance et le monitorage à travers le multiprotocole UART/I2C/SPI
� Soft-start pour réduire au minimum le chargement transitoire DC
� Chronologie des opérations de l'amplificateur
� Présentation de l'état de l'amplificateur de puissance à travers le led (Stand-by, Calibrage, Compensé 

thermique , Alarme
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Diagramme de blocs de l�amplificateur

Diagramme de blocs du BIAS contr�le

Schermata del software di Controllo e di Monitoraggio.
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Capture d'écran du logiciel de contrôle et de monitorage.

Détails mécaniques


